@ AirLiquide

ARGONOX

Fysikaaliset ominaisuudet
Sovellukset y

Suhteellinen tiheys:
Alumiinin TIG- ja MIG-hitsaus

Suhteellinen tiheys,kaasu limaa raskaampi

Kuljetustiedot Vari variton

. Tuoksu Hajuton
Puristetut kaasupullot
Kuljetusnimi Puristettu kaasu, N.O.S. (Argon, Ominaisuudet

Happi) Vaarojen tunnistaminen: Tukehtumisvaara suurina pitoisuuksina

YK No 1956 Ré&jahdysrajat: ei syttyva
VAK/RID Luokka 2 Suojautuminen: Varmista riittéava ilmanvaihto

Luokituskoodi 1A

Kaasupullot

Venttiilikierre:
W 24,32 x 1/14", oikea, ulkokierre, DIN 10
Kauluksen véri: kirkkaan vihre& (RAL 6018)

Tuotespesifikaatiot

Koos_tumus LALOUE L TE AT Toimitusmuoto RIS EIE T Paine Sisalto Tuotenumero
(% Til.abs) (ppm-v) koko
0, 200 ppm + 50 ppm H50 (5 bar) 40 Pullo 50L SMARTOP 200 bar 10,9 m? 12024L50S2A001
Ar Loput N, 80

Tata sivua koskee sivun 2 vastuuvapauslauseke.
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@ AirLiquide

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tassa tuotelehtisessa esitetyt tiedot ovat yleisluonteisia eikad niissa ole otettu huomioon mitaan tiettyja tai paikallisia
olosuhteita tai maardyksia eikd niita myoskdan voida pitdd suosituksina. AIR LIQUIDE ei vastaa taman tuotelehtisen
sisdltamista tiedoista niiden kattavuudesta, niiden kaytosta tai kayton seurauksista eikd anna mitaan (suoria tai epasuoria)

takuita.

Tata sivua koskee sivun 2 vastuuvapauslauseke.
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